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LUNASIX 3 se présente

Le nom LUNASIX 3 indique que ce posemetre appartient a la lignée des posemetres et des
thermo-colorimeétres de réputation mondiale comprenant déja les

SIXTUS, SIXTOMAT, SIXON, SIXTRY, SIXTINO, LUNASIX, SIXTICOLOR

fabriqués par

GOSSEN
ERLANGEN

Le LUNASIX 3 est le premier posemétre congu selon un systéme modulaire. Il fournit des
mesures slres et précises sous n'importe quel éclairage depuis un faible clair de lune
jusqu’en plein soleil. En outre, des additifs permettent d’effectuer des mesures avec un
faible angle de champ (pour prises de vue au téléobjectif), des mesures pour les travaux
d’agrandissement a la chambre noire et des mesures pour les travaux de micro-photographie.
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Mode d’emploi résumé du LUNASIX

Réglage de la sensibilité du film

Tourner le disque de réglage de la sensi-
bilit¢ du film (14) a l'aide des bossages
jusqu’a ce que la sensibilité du film qui se
trouve dans votre appareil apparaisse sur
I’échelle des sensibilités DIN (6) ou ASA
(138) en face de la pointe de l'un des
triangles blancs. Vous trouverez un tableau
de correspondance des sensibilités DIN et
ASA a la page 20.
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Mesure en lumiére réfléchie

Pousser la calotte diffusante (9) a fond vers
la gauche ou vers la droite. Diriger le
LUNASIX 3 sur I'objet photographié (comme
la fleche sur la figure).

Mesure en lumiére incidente

Placer la calotte diffusante blanche (9) au
centre. Dés qu’elle est verrouillée, le
LUNASIX 3 est prét a effectuer la mesure.
A partir du sujet photographié, diriger le
LUNASIX 3 vers I'appareil photographique
(comme l'indique la fléeche dans la figure).
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La mesure

Appuyer sur la partie inférieure de la touche basculante (12) et la relacher dés que l'aiguille
de I'équipage (2) s'est stabilisée. Ceci bloque I'aiguille (2), permettant ainsi d'effectuer la
lecture en toute tranquillité.

Si lorsque vous appuyez sur la partie inférieure de la touche basculante (12) I'aiguille donne
une déviation trop faible (en dessous de la valeur 12), il suffit d'appuyer sur la partie
supérieure de la touche basculante. Vous connectez ainsi la gamme de mesure pour les
faibles luminosités. Attendez & nouveau que ['aiguille soit stabilisée, puis bloquez I'aiguille
sur sa lecture en relachant la touche basculante.

Si I'éclairage est trop faible pour que l'on puisse observer la déviation de l'aiguille,
appuyez plusieurs secondes sur la touche basculante. Lorsque vous lachez, vous étes sir
d'avoir bloqué I'aiguille sur la lecture correcte et vous pourrez effectuer la lecture en
pleine lumiére.

Lorsque I'on appuie sur la partie supérieure de la touche basculante, la lecture comprise
entre 1 et 12 apparait dans la fenétre du haut. Cette fenétre correspond a la graduation
du haut. Lorsque vous appuyez sur la partie inférieure de la touche basculante, les lectures
de 12 a 22 apparaissent dans la fenétre inférieure a laquelle correspond la graduation
inférieure. Lorsque vous lachez la touche basculante, seule la série de chiffres correcte
reste démasquée, a savoir celle qui correspond a la gamme de mesure utilisée. Ainsi,
votre LUNASIX 3 donne toujours des lectures correctes sans aucune confusion possible.
On régle ensuite I'échelle jaune (15) sur le chiffre sur lequel s’est bloquée I'aiguille. Pour
cela, il suffit d'amener & I'aide de la bague de réglage (7) la valeur correspondant a la
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lecture sous la pointe du triangle jaune (17). En cas de mesure avec additif pour téléphoto-
graphie, I'anneau rouge ou |’anneau vert remplace le triangle jaune. Pour plus de détails,
voir page 27.

Maintenant, vous pouvez relever le résultat sous forme d'une série de combinaisons
d'ouvertures et de temps de pose (3), sous forme d'un indice d'exposition (16) ou sous
forme d’'une combinaison d'ouvertures (4) et de cadences d'images (5) pour les prises de
vue cinématographiques. Observez également les indications de la page 19.

Quelques détails complémentaires sur la mesure

Lorsqu'on utilise I'appareil pour la mesure de la lumiére réfléchie, le LUNASIX 3 mesure
la lumiere réfléchie par le sujet photographié a l'intérieur d'un espace cénique déterminé
par l'angle de champ du posemétre. La lecture obtenue ne dépend donc pas seulement
de l'intensité de I'éclairage, mais également des couleurs et du pouvoir réfléchissant des
différentes parties du sujet. C'est pourquoi, pour un méme éclairage, l'aiguille déviera
moins si I'on vise des objets foncés que si I'on vise des objets clairs. Le posemétre fait
la somme de la lumiére réfléchie par les différents détails clairs ou moins clairs et fournit
une mesure correspondant & une moyenne.

Si, dans certains cas, on a de forts contrastes de luminosité ou de couleur, il peut étre
préférable de faire la mesure sur la partie du sujet qui est la plus intéressante du point de
vue de I'exposition. Dans le cas des films négatifs, il s'agit en geénéral d'une partie som-
bre dans I'ombre ou l'on désire encore pouvoir discerner les détails; pour les films
inversibles (films pour diapositives et films cinéma substandard), il s'agit par contre le
plus souvent de parties fortement éclairées ol I'on désire conserver les détails du dessin.
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Pour cela, approchez-vous un peu du sujet, mais pas trop pres afin que votre ombre portée
ou I'ombre du LUNASIX 3 ne tombe pas sur le sujet. Cette méthode est désignée sous le
nom de mesure rapprochée.

Dans le cas de la mesure en lumiere incidente — qui se fait a partir du sujet avec le
posemeétre dirigé vers |'appareil photographique — le LUNASIX 3 recoit toute la lumiére
qui tombe sur le cdté du sujet tourné vers l'appareil photographique. Cette méthode ne
tient compte ni de la couleur ni du pouvoir réfléchissant des objet.

Dans le cas d'objets difficilement accessibles, vous choisirez pour faire la mesure en
lumiére incidente un emplacement équivalent du point de vue de I'éclairement. A cet effet,
vous cherchez un emplacement qui regoit le méme éclairement que le sujet. Mais pour
effectuer la mesure, vous ne dirigez plus le LUNA- \
SIX 3 vers I'appareil photographique, mais vous le
tenez parallélement a la ligne reliant le sujet a
I'appareil. Cette méthode trés commode pour effec-
tuer la mesure en lumiére incidente en se plagant
a un endroit recevant un éclairement équivalent
est trés intéressante et nous vous la recommandons
surtout dans le cas de photos en plein air. Si
I'emplacement ol vous vous trouvez avec votre
appareil regoit le méme éclairement que le sujet, il
vous suffira de faire demi-tour avec le dos tourné
vers |'objet photographie.

Pour plus de détails a ce sujet, voir pages 8 a 11.
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